AVAVAVAVAY

¥ Air conveyors

Air conveyors for empty PET bottles

@] FEATURES \

* Stainless steel mono-chamber
stucture

* Blowing units compelte of filter

* Bottle neck guide in low-friction
material

e Bottle body lateral guides in
low-friction material

e Control of blowing pressures by
inverters

* Handling by trains of bottles

(?] INNOVATIONS

* Modular high technology

e \ersatility to convey difficult PET or
HDPE shaped bottles and bottles with
different neck diameters

* Easy integration and retrofit into
existing air conveying lines

* Maximum lay-out flexibility

* Long-term reliability

@] OPTIONS \

* Automatic or manual bottle neck
guide change over operation

* Automatic or manual bottle body
lateral guides change over operation

e Filtration class from standard G4 type
to absolute H13 type

e \ersion from standard type to Ultra
Clean type

* Specific devices to handle difficult
shaped bottles

@ ESTE
e Multi-rows dividing gate "1-to-2"
and "1-to-3"
* Multi-rows combining gate "2-to-1"
and “3-to-1"
* Multi-rows balancing gate “2-on-2"
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¥* Nastri ad aria
Nastri ad aria per bottiglie vuote in PET

CARATTERISTICHE INNOVAZIONI automatica

* Filtrazione da classe G4 standard a classe H13

e Struttura monocamera in acciaio inox o Elevata modularita

* Soffianti complete di unita filtranti * Versatilita per trasporto bottiglie PET o HDPE assoluta

» Guida collo bottiglia in materiale a di forma difficile e di diametro collo differente ~ * Versioni di struttura da standard ad ultra-clean
basso attrito * Facilita di integrazione in linee esistenti * Dispositivi specifici per conduzione bottiglie

« Guide laterali corpo bottiglia in materialea  * Massima flessibilita di lay-out di forma difficile . . .
basso attrito o Affidabilita a Iungo termine * \lersione macchina automatica o semiautomatica

¢ Controllo pressioni di esercizio tramite inverter OPZIONI ACCESSORI

* Gestione flusso bottiglie a treni o Divisori multi-via "1-to-2" e "1-t0-3"
e Riunitori multi-via "2-to-1" e "3-to-1"
* Bilanciatore flusso bottiglie "2-on-2"

* Regolazione guida collo manuale o automatica
* Regolazione guide laterali corpo manuale o

v Transportadores a aire
Transportadores neumaticos a aire para botellas vacias en PET

CARACTERISTICAS INNOVACIONES o Ajuste guias laterales cuerpo manual o

+ Estructura mono-camara en acero inox * Elevada modularidad automatico i
* Sopladoras completas de unidades filtrantes o Versatilidad para manejo de botellas PET o ‘ F||traC|qn desde categoria G4 estandar hasta
* Guia cuello botella en material a baja friccion HDPE de forma dificil y de diametro cuello categoria H13 absoluta
* Guias laterales cuerpo botella en material diferente * Version desde estandar hasta ultra-clean

a baja friccion * Facilidad de integracion en lineas existentes ~* Dispositivos especiales para conduccion de
* Control presiones de soplo por medio * Maxima flexibilidad de lay-out botellas con forma dificil

de inverter o Fiabilidad a largo plazo ACCESORIOS
* Gestion flujo botellas a trenes OPCIONES * Divisores flujo botellas "1-to-2"y "1-to-3"

. ; » o Reunidores flujo botellas "2-to-1"y "3-to-1"
* Ajuste guia cuello manual o automatico . X
JUste o Equilibrador flujo botellas "2-on-2"

¥* Convoyeurs a air
Convoyeurs a air pour bouteilles vides en PET

CARACTERISTIQUES k INNOVATIONS |« Réglage quides latérales corps manuel ou

e Structure mono-chambre en acier inox * Elevée modularité automatique ‘
* Souffleuses completes d'unités de filtration o Versatilité pour transporter bouteilles PET o ¢ F'|tf3t'0_” de catégorie G4 standard a
* Guide col bouteille en matériel a bas HDPE de forme difficile et de diamétre col catégorie H13 absolue
frottement différent * \ersion de structure de standard a ultra-clean
¢ Guides latérales corps bouteille en matériel o Facilité d'intégration dans lignes existantes ¢ D'SPOS't'fS spémﬁque_s pour conduction
3 bas frottement * Flexibilité de lay-out bouteilles de forme difficile

* Contréle pressions d'exercice par variateur * Fiabilité ACCESSOIRES
de fréquence OPTIONS |« Diviseurs flux bouteilles "1-to-2" et "1-to-3"

¢ Gestion flux bouteilles a trains , . . . i les "-to-1" et "3-tg-1"
« Réglage quide col manuel ou automatique Reunisseurs flux bout_e|||e§‘ 2-to 1 et "3-to-1
e Balanceur flux bouteilles "2-on-2

¥ Bo3zayliHble KOHBEEPhI
Bo3zoywnvle konaseliepbl Ons nycmuix Oymoiiox us naacmmaccot PET

XAPAKTEPUCTUKUA MHHOBALIMN |« ABTOMaTYeCKas UM MexaHN4ecKan

o OHOKOMHaTHas CTPYKTypa U3 HepxaBeloLLait o BbICOKMI1 ypOBEHb MOAYNALMM perynnpoBka NpoBOAHNKOB NepemeLyeHmA
cranm o Pa3HOCTOPOHHOCTb TPAHCMOPTHbIX IMHMIA ANS Kopnyca 6yTbinkit

o BblayBaTenu yKomMnieKToBaHbl CreLyanbHbIMMI nnacTMaccosbix 6yTbinok PET unu HDPE gna cnoxxoin QuAbTpaLa OT CTaHAAPTHOTO Knacca G4 Ao
dunbTPamm1 OPMbI 1 ANA Pa3HbIX ANAMETPOB FOPAbILIKOB COBEPIEHHOTO Knacca H13

¢ [TpOBOAHVKIM NepemMeLLeHNsa ropabllKa ¢ JlerkoCTtb MHTErpauya K CyLecTByoLLen MHUN o Bapuant CTaHAAPTHON CTPYKTYpbI TNA ultra-clean
BYTbINKI N3 HU3KOTO KO3 dULIMEHTa TPeHIs o MakcumanbHas rubkocTb lay-out * Ocobble yCTPOVCTBA A1A YNPABIIEHIA By Thinok

CNOXHOW GOpMbl

AKCECCYAPbI

¢ MHorokaHanbHble pazaenutenu “1-Ha-2"n"1-Ha-3"

o [IpOBOAHUKM NepeMeLLeHs Kopryca by TbinKu » HapexxHocCTb Ha fonruii nepuriog,

13 HU3KOrO Ko3ddMLEeHTa TPeHUS onumm

. KOHTpOﬂI/IpOBaHI/Ie [aBneHnA NoCcpeaCcTBOM

UHBEPTOPOM o ABTOMaTMYeCKas UM MexaHyecKas o MHOMOKAHANbHBIE COBNEHATENN “2-Ha-1" N “3-Ha-1"
* YnpasneHvie NoTOKOM GyTbINIOK TUMOM Moe3fia perynnpoBka NpOBOAHNKOB NepemeLleHns « Peryn1poBLLVK NOTOKa 6y TbiNOK “2-110-2"
ropnblLLeK Gy TblnoK
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