
INNOVATIONS
• Lay-out fl exibility
• Change over time optimization

ACCESSORIES
• Automatic system to deposit or

remove interlayer pads
• Basket shuttle trolley to load

or unload crates into sterlizing
autoclaves

• Up to 5 layers/minute depending
on model

PRODUCTION

• Machines handling cylindrical or
shaped fi lled containers made of
glass, aluminium or tinplate

• Layer transfer into parallepiped
baskets with movable bottom for
sterlization into autoclaves

FEATURES

• Layer transfer system sweeping type
or magnetic type for containers in
tinplate or glass with iron lids

• Painted or stainless steel version
• Automatic or semi-automatic

confi guration

OPTIONS

Basket loaders and unloaders
Basket loaders (craters) models “A.BL.301.S” and “A.BL.301.M” and basket unloaders (decraters) 
models “A.BU.301.S” and “A.BU.301.M” for fi lled containers into baskets with movable bottom

• A.BL.301.S sweeping type
• A.BL.301.M magnetic type
• A.BU.301.S sweeping type
• A.BU.301.M magnetic type

MODELS
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PRODUZIONE

CARATTERISTICHE
• Fino a 5 strati/minuto a seconda del modello

• Macchine per contenitori pieni cilindrici o di
forma in alluminio, banda stagnata o vetro

INNOVAZIONI
• Flessibilità di lay-out
• Cambio formato ottimizzato

OPZIONI
• Sistema di trasferimento strato a spinta

oppure a testa magnetica per contenitori in
banda stagnata o in vetro con coperchio in
ferro

ACCESSORI
• Sistema automatico di inserimento o

prelievo falde
• Navetta per carico o scarico autoclavi di

sterilizzazione

Cestonatori “A.BL.301.S” e “A.BL.301.M” e decestonatori “A.BU.301.S” e “A.BU.301.M” per contenitori pieni in cesti a fondo mobile 
Cestonatori e decesatonatori

MODELLI
• A.BL.301.S a spinta
• A.BL.301.M magnetico
• A.BU.301.S a spinta
• A.BU.301.M magnetico

• Trasferimento strato in cesti parallelepipedi a
fondo mobile per sterilizzazione in autoclave

• Esecuzione in acciaio verniciato o inox
• Versione macchina automatica o

semiautomatica

Encestadores “A.BL.301.S” y “A.BL.301.M” y decestadores “A.BU.301.S” y “A.BU.301.M” para contenedores llenos en cestos a fondo mòvil
Encestadores y decestadores

PRODUCCIÓN

CARACTERÍSTICAS
• Hasta 5 capas/minuto segùn el modelo

• Màquinas para contenedores llenos cìlindricos
o de forma en aluminio, hojalata o vidrio

INNOVACIÓNES
• Flexibilidad de lay-out
• Cambio formato optimizado

OPCIONES
• Sistema de traslado capa a empuje o a cabeza

magnética para contenedores en hojalata o
en vidrio con capa en hierro

ACCESORIOS
• Sistema automàtico de introducciòn o toma

separadores
• Carro para carga o descarga autoclaves de

esterilizaciòn

MODELOS
• A.BL.301.S a empuje
• A.BL.301.M magnético
• A.BU.301.S a empuje
• A.BU.301.M magnético

• Traslado capa en cestos paralelepìpedos a
fondo mòvil para esterilizaciòn en autoclave

• Fabricado en acero pintado o inox
• Versiòn automàtica o semi-automàtica

Encageurs “A.BL.301.S” et “A.BL.301.M” et décageurs “A.BU.301.S” et “A.BU.301.M” pour conteneurs pleins en cages avec fond mobile
Encageurs et décageurs

PRODUCTION

CARACTERISTIQUES

INNOVATIONS

• Jusqu’à 5 couches/minute selon le modèle

• Machines pour conteneurs pleins cylindriques
ou de forme en aluminium, fer blanc ou verre

• Flexibilité de lay-out
• Changement de format optimisé

OPTIONS
• Système de transfert couche à poussée ou à

tête magnétique pour conteneurs en fer blanc
ou en verre avec couvercle en fer

ACCESSOIRES
• Système automatique de introduction ou

prise séparateurs
• Navette pour chargement ou déchargement

autoclaves de stérilisation

MODELES
• A.BL.301.S à poussée
• A.BL.301.M magnétique
• A.BU.301.S à poussée
• A.BU.301.M magnétique

• Transfert couche en cages parallélépipédiques
avec fond mobile pour stérilisation en 
autoclave

• Produits en acier vernis ou inox
• Version machine automatique ou

semi-automatique

Укладчики “A.BL.301.S” и “A.BL.301.M” и распаковщики “A.BU.301.S” и “A.BU.301.M”для полной тары, корзина с движущим дном
Укладчики в корзины и распаковщики из корзин

ПРОИЗВОДСТВО

ХАРАКТЕРИСТИКИ

• До 5 слоев/ в минуту в зависимости от модели

• Машина для круглой полной тары или из 
аллюминия, со станиольной лентой или из 
стекла

ИННОВАЦИИ

• Гибкость lay-out
• Время смены формата оптимизированное

ОПЦИИ

• Система перемещения слоя толчком или 
магнитной головой для тары с станиольной 
лентой или из стекла с железной крышкой

АКСЕССУАРЫ

• Автоматическая система ввода и снятие 
прокладок

• Самаходная тележка для загрузки и 
разгрузки автоклавы стерилизации

МОДЕЛИ

• A.BL.301.S с толчком
• A.BL.301.M с магнитом
• A.BU.301.S с толчком
• A.BU.301.M с магнитом

• Перемещение слоя в параллелепипедные 
корзины с двужущим дном для 
стерилизации в автоклаве

• Выполнена из окрашенной нержавеюшай 
стали 

• Вариант машины автоматическая или 
полуавтоматическая
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